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1. Instrukcja uzytkowania mebli tapicerowanych

Zapoznanie sie z ponizszg instrukcjg pozwoli cieszyé sie na nowo nabytymi
meblami przez dlugi czas, zapewni niezwykte doznania uzytkowe oraz satysfakcje
z dokonanego wyboru.
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Podczas przemieszczania mebla nalezy chwytac jedynie
za elementy konstrukcyjne w dolnej czesci mebla i unosié
je delikatnie nad ziemie - nie przesuwac.
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Niedozwolone jest przemieszczanie mebli trzymajac je za

elementy tapicerowane, takie jak poduszki czy
podtokietniki. Przy przemieszczaniu mebli nalezy
zabezpieczyé wszystkie elementy tapicerowane, by nie

narazi¢ ich na uszkodzenie mechaniczne.

Podczas rozpakowywania nowego mebla nie wolno
uzywac ostrych narzedzi, gdyz istnieje niebezpieczenstwo

uszkodzenia powierzchni.

Po rozpakowaniu, niektére z elementéw tapicerowanych

( \ mogg wygladaé na zdeformowane. Jest to efekt
szczelnego zamkniecia, ktére jest niezbedne podczas
transportu mebla do klienta. Jezeli takie zjawisko

| wystgpito, nalezy uformowaé powierzchnie tapicerowang
L .

poprzez delikatne poklepywanie.
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Meble powinny by¢ uzytkowane zgodnie z ich
przeznaczeniem. Niedozwolone jest stawanie oraz

siadanie na oparciach i podtokietnikach.




1. Instrukcja uzytkowania mebli tapicerowanych
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Narazanie mebla oraz jego elementéw na duze obcigzenia
stanowi realne zagrozenie i moze doprowadzi¢ do
uszkodzenia czesci miekkich i konstrukcji nosne;.
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- ) Meble powinny byé uzytkowane w pomieszczeniach
zabezpieczonych przed wpltywem szkodliwych warunkow
atmosferycznych. Nadmierna ekspozycja na promienie
stoneczne moze doprowadzi¢ do trwatych zmian na
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powierzchni mebli.

Podstawowe zasady eksploatacji mebli:
-zakres temperatur: 15-30°C
-zakres wilgotnosci: 40-70%

Nalezy zachowaé min. 1 metr odlegtosci usytuowania
mebli wzgledem bezposredniego zrédta ciepta.

Przy meblach wyposazonych w okazjonalng funkcje
spania, podczas rozktadania nalezy sta¢ na wprost mebla
w érodkowej strefie jego szerokosci.
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Nie nalezy nadmiernie obcigzac elementéw stelaza
(np. poprzez siadanie) w strefie zagtowka oraz podndzka,
gdyz moze to doprowadzi¢ do trwatego uszkodzenia

i ) mebla.
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[ Gwarancja nie obejmuje rzeczywistych wymiaréw mebli

tapicerowanych, ktérych réznica nie przekracza 4 cm
wzgledem wymiaréw katalogowych.



1. Instrukcja uzytkowania mebli tapicerowanych

Naturalnym procesem zachodzgcym na powierzchni mebla tapicerowanego jest
powstawanie fatd oraz marszczen. Dotyczy to zardwno tapicerki skorzanej jak

i wykonanej z tkaniny/skaju.

Materiaty pokryciowe pod wpltywem uzytkowania i dziatania czynnikdw otoczenia
moge zmienia¢ kolor, co jest naturalnym procesem. Istnieje mozliwoséé
przenoszenia pigmentu z odziezy na wyrdb tapicerowany, co moze spowodowac

przebarwienia i zmiany kolorystyczne.

Cechg charakterystyczng niektorych tkanin jest tworzenie sie na ich powierzchni
tzw. efektu pillingu, czyli mechacenia sie tkaniny. Na niektorych tkaninach moze
powstawac cieniowanie, co jest ich cechg charakterystyczng i jest technologicznie
uwarunkowane. Ciezar siadania czy stycznosé ze skérg powodujg powstawanie

takiego efektu.

Skéra jest nie tylko najstarszym materiatem obiciowym, ale jednym z najbardziej
cenionych za niepowtarzalne piekno i trwalosé. Jest tatwa w utrzymaniu,
bezpieczna dla alergikdw, a odpowiednio konserwowana, zachowuje swéj piekny
wizerunek przez dtugie lata.



1. Instrukcja uzytkowania mebli tapicerowanych

Swojg niepowtarzalno$é zawdziecza unikalnym cechom. Poniewaz jest to materiat
naturalny, bedzie wykazywaé indywidualne réznice w fakturze, odcieniu, zapachu
oraz mogg wystgpic blizny, zyly, zmarszczki czy uktucia owadow. W trakcie
eksploatacji mebla, na skorze mogg pojawic sie charakterystyczne oznaki
uzytkowania: fatdy, zmarszczenia i zwiekszony potysk.

Kolejng cechg charakterystyczng mebli tapicerowanych jest wystgpienie
odksztalcen w piance poliuretanowej i miekkich wypetnieniach mebla. Materialy
te zuzywajg sie i moze dochodzi¢ do zmiany twardosci oraz przemieszczenia

i ubicia wktadéw. Wynika to z ich wtasciwosci fizykochemicznych.
Powyzej opisane zjawiska sg typowe dla materialow obiciowych i nie stanowig
podstawy do reklamacii, bedac jednoczesnie cechg charakterystyczng mebla

tapicerowanego.

Meble nalezy zabezpieczyé przed dziataniem zwierzat.



2. Instrukcja uzytkowania mebli nietapicerowanych

Elementy wykonane z drewna litego, przy wykorzystaniu okleiny naturalnej lub
tworzyw drzewnych lakierowanych wymagajg szczegdlnej troski i whasciwego
uzytkowania. Stosowanie i przestrzeganie kilku prostych zasad i wskazowek
pozwoli przedtuzyé zywotnosé mebli i zapewni im piekno na wiele lat.

(15-30°C

Podstawowe zasady eksploatacyjne:
- zakres temperaturowy: 15-30°C

40-70% - zakres wilgotnosci: 40-70%

-

Nalezy unikaé uzytkowania mebli w miejscach narazonych
na oddziatywanie promieni stonecznych. Uchroni je przed

przebarwieniami i blaknieciem.

Nalezy zachowaé min. 1 metr odlegtosci usytuowania
mebli wzgledem bezposredniego zrodta ciepta.

Nie nalezy stawiaé na powierzchni mebli gorgcych
elementéw. Zalecanie jest stosowanie podktadki.




3. Charakterystyka i pielegnacia

a. tkaniny, skory, skaje
Ogolne zasady pielegnacii:
1.Regularnie odkurza¢ suchym bawetnianym materiatem bgdz miekkg szczotka
przeznaczong do mebli.
2.Czyszczenie i konserwacie nalezy wykonywac wytgcznie srodkami
dedykowanymi dla danego materiatu wedtug instrukcji producenta tych
srodkéw. Przeprowadzajgc czyszczenie, zaleca sie sprawdzenie dziatania
wybranego srodka w niewidocznym miejscu mebla. Nalezy unikaé
gwattownego tarcia i uzywania do czyszczenia tekstyliow o ostrych,
chropowatych powierzchniach. Czestotliwosé pielegnacii zalezy od
indywidualnej oceny i intensywnosci uzytkowania.
3.Jesli w tkaninach dochodzi do zjawiska lingu to w celu pozbycia sie
powstatych grudek, nalezy uzyé specijalistycznej szczotki lub maszynki do ich
usuwania. Nalezy to zrobié¢ w taki sposéb, aby nie uszkodzi¢ materiatu.
4.Przy powstaniu fald i marszczen materiatu pokryciowego nalezy rozprowadzié
rekg jego nadmiar na catej powierzchni mebla, co pozwoli ograniczyé to
zjawisko.

b. drewno, okleiny
Ogolne zasady pielegnacii:
1.Elementy drewniane, okleinowane, lakierowane podczas odkurzania nalezy
przeciera¢ delikatnym bawetnianym materiatem,
2.Konserwowacé jedynie tagodnymi érodkami, stosujgc sie do uwag i zalecen
producenta preparatu podanych na opakowaniu. Przeprowadzajgc
czyszczenie, zaleca sie sprawdzenie dziatania wybranego srodka w
niewidocznym miejscu mebla.
3.Zabrudzenia i plamy powstate z kawy, alkoholi, herbaty nalezy niezwlocznie
usungé z powierzchni mebla.
4.Elementy drewniane, pokryte okleina naturalng i lakierowane sg materiatem
miekkim, podatnym na zarysowania i odbarwienia na skutek dziatania
promieniowania UV oraz wysokiej temperatury (np. gorgcy kubek). Zaleca sie
stosowanie podktadek zabezpieczajgcych powierzchnie przed uszkodzeniem.



3. Charakterystyka i pielegnacia

c. elementy metalowe
Ogodlne zasady pielegnacii:
1.Nalezy unikaé kontaktu elementéw metalowych z woda, ktére mogg
powodowacé przebarwienia.
2.Aby unikng¢ powstawaniu smug, zalecane jest przetarcie powierzchni
miekkimi bawetnianymi materiatami.
3.Jezeli zabrudzenie jest trwate, do czyszczenia nalezy uzy¢ cieptej wody,
a nastepnie osuszyc.
4.Na niektorych niewidocznych powierzchniach mogg wystepowaéd
przebarwienia lub chropowato§é. Zmiany te sg pozostatoscig operac;i
technologii, jakim zostat poddany element podczas procesu produkgii.

d. miekkie wypetnienia mebli
Ogolne zasady pielegnacii:

1.Meble, ktorych czesci zawierajg sypkie wypetnienie, wymagajg regularnych

zabiegdw pozwalajgcych na przywrdcenie standardowego potozenia tych

warstw tapicerskich. Konieczne jest systematyczne przetrzepywanie celem

przywrocenia pierwotnego wygladu. Brak regularnego powtarzania tej
czynnosci spowoduje ugniatanie sie warstw, trwatg deformacije i utrate

pierwotnych parametréw mebla.

2.Uktad tapicerski nalezy uzytkowaé rownomiernie na catej jego powierzchni,
dzieki czemu proces starzenia mebla bedzie przebiegat rdwno w catym meblu.

Nieprzestrzeganie powyzszych zasad bedzie powodem odmowy uznania

reklamaciji.



