Technische Beschreibung

Gestell KunststofftiBe mit erhéhtem Reibungsund
Anti-Rutsch-Koeffizienten

Sitz Plattenkonstruktion, Sackleinen-Gurtbander,
Taschenfedern, Polyurethanschaum

Lehne Polyurethanschaum

Konstruktion

Plattenkonstruktion

Ausfihrung Stoff (Leder- und Kunstlederausfihrung
nicht verfugbar)
Zusatzliche Die Mébel zeichnen sich durch die Weichheit

Informationen

Noti.

der nutzbaren Teile aus. Es besteht

die Maglichkeit, dass der Stoff an den
Oberflachen zu sichtbarer Faltenbildung neigt.
Die Intensitat der Faltenbildung héangt von

der Art und Steifigkeit des Stoffes ab und

ist kein Grund zur Reklamation.



Breite x Tiefe x Hohe x Sitzhohe (cm)
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DA/P DA/ DA/2/L DA/2/P DA/N1/L

100 x 100 x 40 x 40 100 x 110 x 75 x 40 166 x 110 x 75 x 40 166 x 110 x 75 x 40 144 x 110 x 75 x 40
DA/N1/P DA/N2/L DA/N2/P DA/N3/L DA/N3/P

144 x 110 x 75 x 40 216 x 147 x 75 x 40 216 x 147 x 75 x 40 226 x 147 x 75 x 40 226 x 147 x 75 x 40
DA/O/L DA/O/P DA/ON/L DA/ON/P DA/W/L

110 x 194 x 75 x 40 110 x 194 x 75 x 40 120 x 194 x 75 x 40 120 x 194 x 75 x 40 234 x125x75x 40
DA/W/P

234x125x75x 40

Noti.




