
Technische Beschreibung

Gestell

Sitz

Konstruktion

Ausführung

Gekreuzte Kufen, Fußkreuz — aus Edelstahl 
oder lackiert; gebogenes Rohrprofil; 
Beine aus Eschen- oder Eichenholz.
 
Zusätzlich in Stühlen: parallele Kufen zum 
Stapeln bestimmt — lackiert oder aus Edelstahl; 
vierarmiges Fußkreuz auf Rollen, lackierter Stahl

Polyurethanschaum, Füllung: Mischung aus 
Silikonfasern und Polyurethanschaum

Polyurethanschaum, Stahl

Stoff, Leder

Mishell soft



Breite × Tiefe × Höhe × Sitzhöhe (cm)

MIS ⁄ XL ⁄ D
73 x 82 x 110 x 42

MIS ⁄ XL ⁄ PN
73 x 82 x 110 x 42

MIS ⁄ XL ⁄ RL
73 x 82 x 110 x 42

MIS ⁄ 1 ⁄ D
72 x 81 x 74 x 41

MIS ⁄ K ⁄ KN
54 x 59 x 83 x 47

MIS ⁄ 1 ⁄ KN
72 x 81 x 74 x 41

MIS ⁄ PX ⁄ D
66 x 58 x 51 x 45

MIS ⁄ K ⁄ RL
54 x 61 x 81 x 47

MIS ⁄ XL ⁄ KN
73 x 82 x 110 x 42

MIS ⁄ K ⁄ D
54 x 59 x 83 x 47

MIS ⁄ 1 ⁄ PN
72 x 81 x 74 x 41

MIS ⁄ 1 ⁄ RL
72 x 81 x 74 x 41

MIS ⁄ K ⁄ SN
54 x 61 x 83 x 47

MIS ⁄ K ⁄ PN
54 x 61 x 81 x 47

MIS ⁄ K ⁄ JL
54 x 60 x 82 x 47

MIS ⁄ PX ⁄ KN
66 x 58 x 51 x 45

MIS ⁄ PX ⁄ PN
66 x 58 x 51 x 45

MIS ⁄ PX ⁄ RL
66 x 58 x 51 x 42

MIS ⁄ H ⁄ PN
50 x 53 x 97 x 79

MIS ⁄ H ⁄ RL
50 x 53 x 97 x 79

MIS ⁄ HN ⁄ PN
50 x 53 x 85 x 67

MIS ⁄ HN ⁄ RL
50 x 53 x 85 x 67

Mishell soft


