
Descriptif technique des meubles

Piètement 

Assise

Structure

Finition

Piètement luge croisé; croisillon en acier 
inoxydable ou verni; profilé tubulaire cintré; 
pieds en frêne ou en chêne.

En plus des chaises : piètement luge parallèle 
pour l’empilage, verni ou en acier inoxydable; 
piètement à quatre branches en acier sur 
roulettes, verni

Mousse de polyuréthane, rembourrage : 
mélange silicone/mousse

Acier verni, éléments en acier

Tissu, cuir

Mishell soft



Largeur × Profondeur  × Hauteur × Hauteur de l’assise en (cm)

MIS ⁄ XL ⁄ D
73 x 82 x 110 x 42

MIS ⁄ XL ⁄ PN
73 x 82 x 110 x 42

MIS ⁄ XL ⁄ RL
73 x 82 x 110 x 42

MIS ⁄ 1 ⁄ D
72 x 81 x 74 x 41

MIS ⁄ K ⁄ KN
54 x 59 x 83 x 47

MIS ⁄ 1 ⁄ KN
72 x 81 x 74 x 41

MIS ⁄ PX ⁄ D
66 x 58 x 51 x 45

MIS ⁄ K ⁄ RL
54 x 61 x 81 x 47

MIS ⁄ XL ⁄ KN
73 x 82 x 110 x 42

MIS ⁄ K ⁄ D
54 x 59 x 83 x 47

MIS ⁄ 1 ⁄ PN
72 x 81 x 74 x 41

MIS ⁄ 1 ⁄ RL
72 x 81 x 74 x 41

MIS ⁄ K ⁄ SN
54 x 61 x 83 x 47

MIS ⁄ K ⁄ PN
54 x 61 x 81 x 47

MIS ⁄ K ⁄ JL
54 x 60 x 82 x 47

MIS ⁄ PX ⁄ KN
66 x 58 x 51 x 45

MIS ⁄ PX ⁄ PN
66 x 58 x 51 x 45

MIS ⁄ PX ⁄ RL
66 x 58 x 51 x 42

MIS ⁄ H ⁄ PN
50 x 53 x 97 x 79

MIS ⁄ H ⁄ RL
50 x 53 x 97 x 79

MIS ⁄ HN ⁄ PN
50 x 53 x 85 x 67

MIS ⁄ HN ⁄ RL
50 x 53 x 85 x 67

Mishell soft


