
Opis techniczny

Podstawa

Siedzisko

Konstrukcja

Wykończenie

Płozy skrzyżowane, podstawa typu krzyżak ze stali 
nierdzewnej lub lakierowanej; profil rurowy gięty;  
nogi z drewna jesionowego lub dębowego.

Dodatkowo w krzesłach: płozy równoległe 
przeznaczone do sztaplowania, lakierowane  
lub nierdzewne; czteroramienna stalowa 
podstawa na kółkach, lakierowana

Pianka poliuretanowa, wypełnienie:  
mieszanka silikon/pianka

Stal lakierowana, elementy stalowe

Tkanina lub skóra

Mishell soft



Szerokość × Głębokość × Wysokość × Wysokość siedziska (cm)

MIS ⁄ XL ⁄ D
73 x 82 x 110 x 42

MIS ⁄ XL ⁄ PN
73 x 82 x 110 x 42

MIS ⁄ XL ⁄ RL
73 x 82 x 110 x 42

MIS ⁄ 1 ⁄ D
72 x 81 x 74 x 41

MIS ⁄ K ⁄ KN
54 x 59 x 83 x 47

MIS ⁄ 1 ⁄ KN
72 x 81 x 74 x 41

MIS ⁄ PX ⁄ D
66 x 58 x 51 x 45

MIS ⁄ K ⁄ RL
54 x 61 x 81 x 47

MIS ⁄ XL ⁄ KN
73 x 82 x 110 x 42

MIS ⁄ K ⁄ D
54 x 59 x 83 x 47

MIS ⁄ 1 ⁄ PN
72 x 81 x 74 x 41

MIS ⁄ 1 ⁄ RL
72 x 81 x 74 x 41

MIS ⁄ K ⁄ SN
54 x 61 x 83 x 47

MIS ⁄ K ⁄ PN
54 x 61 x 81 x 47

MIS ⁄ K ⁄ JL
54 x 60 x 82 x 47

MIS ⁄ PX ⁄ KN
66 x 58 x 51 x 45

MIS ⁄ PX ⁄ PN
66 x 58 x 51 x 45

MIS ⁄ PX ⁄ RL
66 x 58 x 51 x 42

MIS ⁄ H ⁄ PN
50 x 53 x 97 x 79

MIS ⁄ H ⁄ RL
50 x 53 x 97 x 79

MIS ⁄ HN ⁄ PN
50 x 53 x 85 x 67

MIS ⁄ HN ⁄ RL
50 x 53 x 85 x 67

Mishell soft


