
Opis techniczny

Podstawa

Siedzisko

Konstrukcja

Wykończenie

Płozy wykonane ze stali nierdzewnej lub 
lakierowanej, nogi wykonane ze stali 
lakierowanej, nogi lub płozy (bujane)  
z litego drewna dębowego lakierowanego

Pianka poliuretanowa

Elementy drewniane, elementy stalowe

Tkaniny, skóry

Mula



Szerokość × Głębokość × Wysokość × Wysokość siedziska (cm)

MU ⁄ 1 ⁄ PD
68 x 97 x 71 x 41

MU ⁄ 1 ⁄ PN
68 x 72 x 72 x 42

MU ⁄ 1 ⁄ D
68 x 72 x 69 x 39

MU ⁄ 1 ⁄ L
68 x 72 x 70 x 40

MU ⁄ 2 ⁄ PN
128 x 72 x 72 x 42

MU ⁄ 2 ⁄ D
128 x 72 x 69 x 39

MU ⁄ 3 ⁄ D
188 x 72 x 69 x 39

MU ⁄ 3 ⁄ L
188 x 72 x 70 x 40

MU ⁄ 2 ⁄ L
128 x 72 x 70 x 40

MU ⁄ 3 ⁄ PN
188 x 72 x 72 x 42

Mula


