
Descriptif technique des meubles

Piètement

Assise

Structure

Finition

Informations 
complémentaires 

Croisillon pivotant en aluminium, verni en noir ou 
poli, inclinaison du dossier (jusqu’à 12 degrés) 
et de l’assise (1 degré) en option; pieds en chêne 
verni de 30 mm d’épaisseur; pieds en tube de 
Ø20 mm revêtu de peinture en poudre

Structure en acier recouverte de mousse de 
polyuréthane

Éléments en acier, mousse de polyuréthane

Tissu, cuir

Possibilité de commander des meubles en 
version soft (moyennant un supplément de prix), 
avec des plis visibles
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PA ⁄ 1 ⁄ RL
88 x 89 x 113 x 40

PA ⁄ 1 ⁄ KL
88 x 89 x 113 x 40

PA ⁄ 1F ⁄ KL
88 x 89 x 113 x 40

PA ⁄ 1 ⁄ ND
88 x 89 x 113 x 40

PA ⁄ P ⁄ RL
61 x 48 x 37 x 37

PA ⁄ P ⁄ KL
61 x 52 x 37 x 37

PA ⁄ P ⁄ ND
61 x 48 x 37 x 37

PAS ⁄ 1 ⁄ RL
88 x 89 x 113 x 40

PAS ⁄ 1 ⁄ KL
88 x 89 x 113 x 40

PAS ⁄ 1F ⁄ KL
88 x 89 x 113 x 40

PAS ⁄ 1 ⁄ ND
88 x 89 x 113 x 40

PAS ⁄ P ⁄ RL
61 x 48 x 37 x 37

PAS ⁄ P ⁄ KL
61 x 52 x 37 x 37

PAS ⁄ P ⁄ ND
61 x 48 x 37 x 37

Largeur × Profondeur  × Hauteur × Hauteur de l’assise en (cm)
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