
Opis techniczny

Meble

Podstawa

Siedzisko

Konstrukcja

Wykończenie

Stoliki

Konstrukcja

Blaty

Nogi stalowe lakierowane lub chromowane; 
konstrukcja stalowa wykończona okleiną dębową
 
Pianka poliuretanowa; pasy tapicerskie;  
kołdra na siedzisku: mieszanka pianki 
poliuretanowej, pierza i włókna silikonowego; 
poduszki oparciowe: mieszanka pierza  
i włókna silikonowego
 
Konstrukcja płytowa, elementy metalowe
 
Tkanina, skóra
 

Nogi stalowe lakierowane lub chromowane; 
drewno lite dębowe

Płyta MDF wykończona okleiną dębową 
lakierowaną

Sosa



Szerokość × Głębokość × Wysokość × Wysokość siedziska (cm)

SA ⁄ PD
103 x 103 x 47

SA ⁄ 3 ⁄ 0
210 x 103 x 66 x 47

AP ⁄ 3 
50 x 50

SA ⁄ PM
103 x 65 x 47

SA ⁄ 3 
239 x 103 x 66 x 47
L ⁄ P

SA ⁄ 2,5 
198 x 103 x 66 x 47
L ⁄ P

SA ⁄ 2,5 ⁄ 0
169 x 103 x 66 x 47

SA ⁄ 2 
169 x 103 x 66 x 47
L ⁄ P

SA ⁄ 2 ⁄ 2
198 x 103 x 66 x 47

SA ⁄ 1 
103 x 103 x 66 x 47
L ⁄ P

SA ⁄ 1 ⁄ 0
103 x 103 x 66 x 47

SA ⁄ 2 ⁄ 0
140 x 103 x 66 x 47

SA ⁄ 2,5 ⁄ 2
227 x 103 x 66 x 47

SA ⁄ 3 ⁄ 2
268 x 103 x 66 x 47

SA ⁄ SPM
103 x 45 x 28

SA ⁄ SKD
103 x 103 x 28

SA ⁄ WKM
85 x 85 x 40

SA ⁄ WPD
145 x 65 x 45

Sosa


