
Technische Beschreibung

Gestell

Sitz

Konstruktion

Ausführung

Metall-/Aluminiumfüße

Sperrholz, Polyurethanschaum

Polyesterfaser eingebettet auf Basis einer 
Honigwabenstruktur, Metallelemente, Sperrholz

Stoff, Leder

Soundroom



Breite × Tiefe × Höhe × Sitzhöhe (cm)

SR ⁄ SLS
67 x 78 x 136 x 46

SR ⁄ WR ⁄ DLS
268 x 134 x 136 x 46

SR ⁄ SDR
134 x 101 x 136

SR ⁄ SHS
67 x 78 x 191 x 46

SR ⁄ SHSR
67 x 78 x 191 x 46

SR ⁄ DLS
134 x 78 x 136 x 46

SR ⁄ WR ⁄ DHS
268 x 134 x 191 x 46

SR ⁄ LDR
201 x 101 x 136

SR ⁄ DHS
134 x 78 x 191 x 46

SR ⁄ WR ⁄ DHSR
268 x 134 x 191 x 46

SR ⁄ DHSR
134 x 78 x 191 x 46

SR ⁄ WR ⁄ TLS
268 x 201 x 136 x 46

SR ⁄ WR ⁄ THS
268 x 201 x 191 x 46

SR ⁄ WR ⁄ THSR
268 x 201 x 191 x 46

SR ⁄ TLS
201 x 78 x 136 x 46

SR ⁄ THSR
201 x 78 x 191 x 46

SR ⁄ THS
201 x 78 x 191 x 46

SR ⁄ WR ⁄ DLS ⁄ S
SR ⁄ WR ⁄ DHS ⁄ S
SR ⁄ WR ⁄ DHSR ⁄ S
100 x 85 x 73

SR ⁄ WR ⁄ TLS ⁄ S
SR ⁄ WR ⁄ THS ⁄ S
SR ⁄ WR ⁄ THSR ⁄ S
167 x 85 x 73

SR ⁄ CR
134 x 66 x 191 x 43

SR ⁄ PB
67 x 49 x 101

SR ⁄ LMR
268 x 268 x 230

SR ⁄ CLP
67 x 34 x 136

SR ⁄ CHP
67 x 34 x 191

SR ⁄ DRHAdjust
201 x 101 x 136

SR ⁄ SR
201 x 134 x 191

SR ⁄ SMR
268 x 201 x 230

SR ⁄ SLP
67 x 4 x 136

SR ⁄ SHP
67 x 4 x 191

SR ⁄ CH ⁄ LE
33 x 7 x 23

Soundroom


