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Sitz

Konstruktion

Ausführung

Zusätzliche 
Informationen

Drehbare Traverse aus Aluminium, schwarz 
lackiert oder poliert, Option: Funktion der 
Rückenlehnenneigung (bis zu 18 Grad)
und Sitzneigung (1 Grad); 30 mm dicke lackierte 
Eichenbeine; Pulverbeschichtete Rohrbeine
mit Außendurchmesser von 20 mm

Stahlkonstruktion mit Polyurethanschaum 
überzogen

Stahl, Polyurethanschaum

Stoff oder Leder

Es ist möglich, die Möbel in Soft-Version 
(gegen Aufpreis) zu bestellen, bei der die 
charakteristischen Falten sichtbar sind
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PA ⁄ 1 ⁄ RL
88 x 89 x 113 x 40

PA ⁄ 1 ⁄ KL
88 x 89 x 113 x 40

PA ⁄ 1F ⁄ KL
88 x 89 x 113 x 40

PA ⁄ 1 ⁄ DD
88 x 89 x 113 x 40

PA ⁄ P ⁄ RL
61 x 48 x 37 x 37

PA ⁄ P ⁄ KL
61 x 52 x 37 x 37

PA ⁄ P ⁄ DD
61 x 48 x 37 x 37

PAS ⁄ 1 ⁄ RL
88 x 89 x 113 x 40

PAS ⁄ 1 ⁄ KL
88 x 89 x 113 x 40

PAS ⁄ 1F ⁄ KL
88 x 89 x 113 x 40

PAS ⁄ 1 ⁄ DD
88 x 89 x 113 x 40

PAS ⁄ P ⁄ RL
61 x 48 x 37 x 37

PAS ⁄ P ⁄ KL
61 x 52 x 37 x 37

PAS ⁄ P ⁄ DD
61 x 48 x 37 x 37

Breite × Tiefe × Höhe × Sitzhöhe (cm)
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